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Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de 
viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-
huvudmannen ansvarar för att producera och distribuera 
dricksvatten med god kvalitet samt att leda bort och behandla 
avloppsvatten och dagvatten utan att olägenheter uppstår. 
 
 I kommunen finns cirka 44 mil VA-ledningar, ett vattenverk, tre 
avloppsreningsverk och ett stort antal tryckstegrings- och 
avloppspumpstationer. För att bibehålla hög driftsäkerhet 
underhålls och förbättras anläggningarna kontinuerligt.  
 
Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur 
fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet 
används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser 
och regler som finns. Den här broschyren har tagits fram för att 
klargöra vad som krävs av den som brukar de allmänna VA-
anläggningarna. 
 
Råd och Anvisningar ger praktiska råd och upplysningar om 
vanligt förekommande vatten- och avloppsfrågor. 
Broschyren är ett komplement till ABVA, d.v.s. allmänna 
bestämmelser för brukande av LEVA i Lysekil AB:s allmänna 
vatten- och avloppsanläggning. 
Behöver du ytterligare råd eller fler exemplar av broschyren är du 
välkommen att kontakta oss på LEVA i Lysekil AB. 

 
  



Råd & Anvisningar för den allmänna VA-anläggningen 
Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun 

 

 

 
3 

 
VATTEN & AVLOPP I SIFFROR 4 
I kommunen finns 4 
Vattenförbrukning 4 
ANSVARSFÖRDELNING 5 
VA-huvudmannens ansvar 5 
Fastighetsägarens ansvar 6 
FÖRBINDELSEPUNKTER 7 
Förbindelsepunktens läge 7 
Gemensamma förbindelsepunkter 8 
DRICKSVATTEN 10 
Kvaliteten är hög och jämn 10 
Dosering av tvätt- och diskmedel 10 
Missfärgat vatten 11 
Vattenmätare/Passbit 12 
Placering och installation av vattenmätare/passbit 13    
Begränsning av vattenleverans 14 
Återströmningsskydd/backventil 14 
Vattenläckor i fastigheten 15 
Förebyggande av frostskador 16 
Mätarbrunn 16 
Kravspecifikation mätarbrunn 17 
Information om anslutning av sprinkleranläggning 18 
Brandpost  18 
AVLOPPSVATTEN 19 
Definition avloppsvatten 19 
Spillvatten, Dagvatten samt Dräneringsvatten 19 
Regler för användning av avlopp 22   
Översvämning i fastighet 24 
Hur förebygger du översvämningsskador 24 
Rännstensbrunn 25 
ANSLUTNINGS- OCH NYBYGGNADSFRÅGOR 26 
Allmänt vid om- och tillbyggnad 26 
Regler för anslutning av dricksvatten- och avloppsledning 26 
Dämningsnivå 29   
Inkoppling av servisledningar 29 
Avgiftsskyldighet 30 
Bortkoppling  30 
Återströmningsskydd 30 
Checklista  33 
ORDLISTA 34 
INFORMATION PÅ HEMSIDAN, KONTAKTUPPGIFTER 36 

 



Råd & Anvisningar för den allmänna VA-anläggningen 
Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun 

 

 

 
4 

 
VATTEN & AVLOPP I SIFFROR 

 
 

 
  

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kommunen finns: 
 
• 21 mil vattenledningar 

 
• 23 mil avloppsledningar 

 
• Ett vattenverk:   
 Bua, Lysekil 

 
• Tre avloppsreningsverk:  

Långevik, Lysekil 
Loddebo, Brastad 
Stockevik, Skaftö 
 

• ca 100 avloppspumpstationer 
 

• I Bua vattenverk produceras 1,65 
miljoner kubikmeter renvatten/år 
 

• I avloppsreningsverken renar vi 3 
miljoner kubikmeter spillvatten/år  
Skillnaden mellan producerad mängd 
renvatten och renad mängd spillvatten 
beror på att vissa gamla 
dagvattensystem är kombinerade med 
spillvattnet samt att en del av 
avloppsnätet är gammalt och det tränger 
in ovidkommande vatten. LEVA arbetar 
hårt för att minska dessa läckor genom 
att byta ut ledningar och separera 
kombinerade avlopp. 
 

• LEVA levererar renvatten till, eller tar 
emot, spillvatten från ca 11 200 
personer. 

 

Vattenförbrukning: 
 
Förbrukningens fördelning: 
10  liter som livsmedel (mat & 
dryck)     
35  liter toalettspolning  
35  liter disk 
30  liter tvätt 
60  liter personlig hygien 
10  liter för övrig användning 
 
180 liter per person och dygn   

 
Den genomsnittliga användningen 
av vatten per person och dygn är 
cirka 180 liter. Eller cirka 65 m3 

per år. Det motsvarar 70–230 
kubikmeter per år för ett hushåll. 
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ANSVARSFÖRDELNING

 
 

VA-huvudmannens ansvar 
 
VA-huvudmannen ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt 
bortledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten samt dagvatten. Alla ledningar, verk och stationer som VA-huvudmannen 
äger, kallas för den allmänna VA-anläggningen. I den allmänna VA-anläggningen ingår 
också servisledningar fram till förbindelsepunkter som VA-huvudmannen bestämt för 
varje fastighet. LEVA är huvudman för VA-verksamheten och sköter även driften av 
densamma.  
VA-huvudmannen finansierar sina tjänster genom att ta ut avgifter enligt fastlagd taxa. 
Anläggningsavgift tas ut när förbindelsepunkten är upprättad och anvisad. Därefter 
debiteras en årlig brukningsavgift.  
 

 
Bostadsfastighet Småhus: 
En fast årlig avgift tas ut per fastighet på de nyttigheter verksamhetsområdet är ombesörjt 
av. Avgiften faktureras månadsvis. Ingen mätning av vatten görs. För varje fastighet tas 
även en basavgift ut.  
 
Bostadsfastighet flerfamiljsbostäder och lokalfastighet   
Fast avgift tas ut baserad på vattenmätarstorlek och de nyttigheter som nyttjas samt en 
rörlig avgift baserad på vattenförbrukningen. Avgiften faktureras månadsvis. För varje 
fastighet tas även en basavgift ut.  
 
Annan Fastighet 
En fast avgift tas ut baserad på tomtstorlek och de nyttigheter som nyttjas samt en rörlig 
avgift baserad på vattenförbrukningen. Avgiften faktureras månadsvis. För varje fastighet 
tas även en basavgift ut.  
Avgiften motsvarar servicen att ha ständig tillgång till de allmänna vattentjänsterna 24 
timmar om dygnet alla dagar hela året runt.   

Förbindelsepunkt:  Den punkt där inkoppling ti ll  den allmänna 
VA-anläggningen sker,  vanligtvis 0,5m från 
fastighetsgräns.  

 
VA-installation: Ventiler och andra VA-anordningar på 

fastighetens sida om förbindelsepunkten.  
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VA-huvudmannen har rätt att efterdebitera privatpersoner tre år tillbaka, i de fall avgiften 
blivit felaktig. För juridiska personer, som kommuner och företag, gäller tio år. 
 
Fastighetsägarens ansvar 
 
Fastighetsägaren ansvarar för ledningar och andra VA-installationer innanför 
förbindelsepunkten. Ägaren ansvarar för att allt installationsarbete, även sådant som 
inte kräver bygglov eller bygganmälan, anordnas och utförs så att det uppfyller kraven 
enligt Boverkets byggregler. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan 
fastighetsägarens ansvarsområde och VA-huvudmannens. Förbindelsepunkten är den 
punkt där fastighetens servisledningar ansluts till VA-huvudmannens ledningsnät.  
 
Fastighetsägaren ansvarar för att informera eventuella hyresgäster och verksamheter 
om gällande regler i ABVA, exempelvis 
 

- vad man får släppa ut i avloppet 
- att ägarbyte ska meddelas  

 
Ansvaret gäller även för att lokala anordningar såsom olje- och fettavskiljare tillses och 
sköts regelbundet, för mer info om olje- och fettavskiljare se vår hemsida 
www.levailysekil.se   
 
Fastighetsägaren är ansvarig för att alla avgifter betalas. En hyresgäst kan faktureras om 
VA-huvudmannen godkänner detta.  
 

 

 
 

 

http://www.levailysekil.se/
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FÖRBINDELSEPUNKTEN

 
 

Förbindelsepunktens läge 
 
Normalt ligger förbindelsepunkten inom VO 0,5 m utanför fastighetsgränsen 
(tomtgränsen) när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar. Se bild 
i nedan 
 

 

 
Om fastighetsägaren begär annat utförande av, eller ny, förbindelsepunkt än den VA-
huvudmannen beslutat om och VA-huvudmannen kan tillgodose detta, får 
fastighetsägaren betala eventuella merkostnader.  Fastighetsägaren betalar även 
ändring eller borttagning av ledningar. 
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När de allmänna ledningarna ligger i naturmark eller i så kallat  
ledningsrättsområde/u-område tillämpas andra regler för förbindelsepunktens läge.  
 
Ledningsrättsområde/U-område är mark med allmänna underjordiska ledningar. Det 
framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser på vilken mark eller i vilket område 
ledningarna ligger. Se bild i nedan. 
 

 

 
Gemensamma förbindelsepunkter 
 
För befintliga fastigheter inom VO kan gemensam förbindelsepunkt ha godkänts. För att 
man skulle undvika framtida tvister och andra problem har då vissa juridiska villkor 
först behövts uppfyllas. Det kunde ske på två sätt: 
 
1. Gällde anslutningen endast två fastigheter kunde fastighetsägarna träffa ett avtal 

med VA-huvudmannen om gemensam förbindelsepunkt. Det var nödvändigt att 
fastighetsägarna sinsemellan upprättades servitut. Det är viktigt att varje fastighet 
förses med en avstängningsventil för vatten. Ventilen ska vara åtkomlig utifrån.  Se 
bild på nästa sida. 
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2. Gällde/gäller anslutningen två eller flera fastigheter ska fastighetsägarna inrätta 

gemensamhetsanläggning (samfällighet) för vatten och avlopp enligt 
anläggningslagen. Se bild nedan. För gemensamma servisledningar bildas en 
gemensamhetsanläggning för VA-ledningar. Samfällighetsföreningen skriver avtal 
med VA-huvudmannen. Detta gällde oavsett om föreningen ligger inom eller 
utanför verksamhetsområdet, numera godkänns samfällighetsföreningar enbart 
utanför VO. Innanför verksamhetsområdet tecknades avtal om förbindelsepunkt 
och leverans av vatten och/eller avledning av spillvatten. Lantmäteriet ska 
kontaktas för bildning av en gemensamhetsanläggning. Oftast placeras mätaren i 
ett gemensamt uppvärmt utrymme, t.ex. förråd, garage eller vattenmätarbrunn. 
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DRICKSVATTEN
 

 
Kvaliteten är hög och jämn 
 
Dricksvattnet från Bua vattenverk klassas som livsmedel och håller mycket hög och 
jämn kvalitet. Vattnet uppfyller med bred marginal de kvalitetskrav som 
Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål. Vattenkvaliteten 
kontrolleras dagligen vid vattenverket. Dessutom sänds flera vattenprov per månad, 
både från vattenverk, ledningsnät och hos användare in för analys vid ackrediterat 
laboratorium. Proverna tas enligt ett kontrollprogram godkänt av tillsynsmyndigheten. 
Observera att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. 
Använd inte varmvatten till matlagning p.g.a. ökad risk för bakterier och kopparhalt om 
du har kopparrör.  
 
VA-huvudmannen garanterar inte ett visst tryck eller flöde. Läs mer om vattenkvalitet 
på LEVAs hemsida: www.levailysekil.se 
 
 
Dosering av tvätt- och diskmedel 
 
Doseringsmängden av tvätt- och diskmedel är beroende av vattnets hårdhet och pH. 
Mycket hårt vatten kräver hög dosering, medan ett mjukt vatten kräver låg dosering. 
Vattnet som levereras från Bua vattenverk i Lysekil är mjukt, läs gärna på förpackningen 
för rätt dosering av tvätt- och diskmedel.  
 
Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader och är drygt 5 dH. Vattnets pH är cirka 8. 
  
 

Vi har mjukt vatten i Lysekil. För 
dosering av tvätt- och diskmedel se 
förpackningarna! 

 

http://www.levailysekil.se/
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Missfärgat vatten 
 
Någon enstaka gång kan problem med missfärgat vatten förekomma i ledningsnätet.  
 
Gråvitt vatten 
Vid vissa tillfällen kan vattnet innehålla små luftbubblor som gör att vattnet ser gråvitt ut. 
Spola vattnet så försvinner luftbubblorna snabbt och vattnet blir klart. 
 
Gulbrunt vatten 
Eftersom vattenledningar ofta är gjorda av järn bildas med tiden rost i ledningarna. I 
samband med driftstörningar på ledningsnätet eller i fastigheter, exempelvis vattenläckor 
och uttag av vatten vid släckning av brand, ökar vattenhastigheten i ledningarna och rost 
kan lossna och missfärga vattnet. Spola vattnet tills det är klart. Järnhaltigt vatten är inte 
skadligt för hälsan men kan ge småbarn och känsliga personer diarré. Järnhaltigt vatten 
kan missfärga porslin och ljus tvätt. Vid problem ta kontakt med VA-huvudmannen. 
 
Dålig lukt eller smak 
Vid problem med dålig lukt eller smak ska vattnet spolas tills det känns kallt eller tills 
lukten och/eller smaken försvinner. Dricksvatten ska inte smaka eller lukta någonting! Ta 
för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen när du varit bortrest. Smak av 
metall kan bero på järn och mangan. 
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Vattenmätare/passbit 
 

 

 
Vattenmätaren/passbiten ägs av VA-huvudmannen som sköter service av densamma. 
Mätarplats/passbitsplats och dess backventil, ska skötas och underhållas av 
fastighetsägaren. Det innebär t.ex. att skydda mätaren/passbiten mot frost och åverkan 
samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig påverkan. Ibland behöver 
ventilerna före och efter vattenmätaren bytas. Fastighetsägaren ansvarar för detta byte. 
 
Det är endast VA-huvudmannen som får byta eller demontera vattenmätaren/passbiten 
och manövrera servisventilen i gatan. För att VA-huvudmannens personal ska komma åt 
vattenmätaren/passbiten måste fastighetsägaren lämna fritt tillträde till 
mätaren/passbiten. Mätaren ska vara lätt åtkomlig för avläsning, kontroll, byte och 
reparation. Därför får mätaren inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Se 
bild nedan samt nästa sida 

Vattenmätare skall sitta monterad på alla Bostadsfastighet 
flerfamiljsfastighet och lokalfastigheter samt Annan 
fastighet och passbit skall finnas monterad på alla 
Bostadsfastigheter småhus fastigheters inkommande 
ledning.  
 

För Bostadsfastighet småhus 

 

Bostadsfastighet flerfamiljshus, lokalfastigheter och Annan 
fastighet 
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Placering och installation av vattenmätare/passbit 
 
För Bostadsfastighet flerfamiljshus, lokalfastigheter och Annan fastighet fastställs 
vattenförbrukningen genom mätning om inte VA-huvudmannen bestämmer annat. 
Innan du tappar vatten från nätet, måste du ha en mätare/passbit inkopplad permanent.  

 
Mätarens/passbitens plats ska godkännas av VA-huvudmannen. Den får inte placeras så 
att den tynger och därigenom skadar ledningen. Om mätaren placeras så att den fryser 
får fastighetsägaren själv bekosta en ny mätare. Vattenmätaren ska helst sättas upp inne 
i byggnaden och ha en god belysning. Se bild ovan 
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Begränsning av vattenleveransen 
 
VA-huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveransen för att 
förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid 
planlagt leveransavbrott informerar huvudmannen fastighetsägarna om detta på 
lämpligt sätt, till exempel genom skriftligt meddelande. Vid en mer omfattande akut 
avstängning kan information ges till exempel genom SMS, lokalradion eller via LEVAs 
hemsida. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin 
vattenförbrukning efter de anvisningar som VA-huvudmannen lämnar. 
 
Återströmmningsskydd/backventil 
 
Alla fastighetsägare är skyldiga att ha kontrollerbart återströmningsskydd på 
inkommande vattenledning. Syftet med återströmningsskydd/backventil är att 
förhindra att dricksvattnet kan förorenas genom återströmning. Är du osäker om 
återströmningsskydd/backventil är installerat kontakta en VVS-montör. 
Återströmningsskydd/backventil ska vara monterade i alla hus. Se bild nedan. 
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Vattenläckor i fastigheten 

 

 

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut 
i marken är läckan ofta svår att upptäcka. Gör det därför till en vana att inte bara titta på 
ev. mätare utan också lyssna på den! Susar det i ledningarna, trots att kranar i huset är 
stängda, så läcker kanske ledningen? Fastän det bortrunna vattnet inte kan mätas upp 
när läckan ligger före ev. mätare, skall den repareras snarast, annars riskerar fastigheten 
att drabbas av en vattenskada.  
Vid fel på fastighetens VA-installation har fastighetsägaren ansvaret att vidta 
erforderliga åtgärder. Behövs det uppschaktning av servisledning ska arbetet utföras 
och bekostas av fastighetsägaren eller av ägaren utsedd entreprenör. VA-huvudmannen 
kan medge att arbetet utförs av fastighetsägaren eller av entreprenör som 
fastighetsägaren anlitar. Är det oklart om felet på servisledningen finns på fastighetens 
del eller på den allmänna delen av servisledningen, bör fastighetsägaren först låta 
undersöka på vilken del av 
servisledningen felet finns. Visar det sig 
att felet finns på den allmänna delen, 
betalar VA-huvudmannen skälig del av 
undersökningskostnaderna. Å andra 
sidan ska fastighetsägaren betala skälig 
del av VA-huvudmannens 
utredningskostnader om det skulle visa 
sig att felet är beläget på fastighetens 
del av servisledningen.   

  

VA-huvudmannen har enligt 
41§ vattentjänstlagen, rätt att 
undersöka VA-installation och 
dess brukande inom en 
fastighet 
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Förebyggande av frostskador 
 
Vid stark och långvarig kyla finns risk att vattnet fryser i ledningar och vattenmätare. 
Det är särskilt stor risk i ouppvärmda utrymmen och i ledningar som ligger grunt. Du 
bör därför se till att vattentemperaturen i vattenledningen inte tillåts sjunka under 
nollstrecket. Otäta dörrar och öppen ventilation bör ses över. 
  

 

 
 
 
 

Mätarbrunn 
 
Mätarbrunn ägs av fastighetsägare. Mätarbrunn skall vara tillgänglig för huvudmannens 
personal för avläsning av mätarställning. Om brunnen är vattenfylld vid 
avläsningstillfället får fastighetsägaren bekosta urpumpning av densamma enligt 
gällande taxa. 
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Kravspecifikation för vattenmätarbrunn 
Vattenmätarbrunnar finns i flera modeller och storlekar för varierande 
användningsområden. Här följer kraven LEVA ställer för godkänd vattenmätarbrunn: 

• Den skall dimensioneras och placeras i samråd med LEVA. 
• Mätarna skall vara lättåtkomliga för avläsning, kontroll och byte. 
• KZ Handels eller likvärdig mätarbrunn krävs, om annan typ av brunn skall 

användas krävs godkännande av LEVA. 
• Utöver erforderliga avstängningsventiler på var sida av mätaren skall också 

kontrollerbart återströmningsskydd vara monterat på utgående ledning vid 
vattenmätaren.  

• Avläsning utan nedstigning i brunn ska kunna göras. 
• Brunnen skall vara i PE material och tät, vatten skall inte kunna rinna in. 
• Om det krävs fler än två mätare kan det vara ett alternativ att sätta två mindre 

brunnar med en eller två mätare i varje och parallellkoppla brunnarna.  
• Om det krävs flera mätare och om valet blir en större brunn ska mätarbrunnen 

utföras med: 
- invändig diameter av minst 1000 mm.  
- fri nedstigningsöppning med en diameter av minst 600 mm.  
- eventuellt låsbar och överfalsad, värme-isolerad och lätt manövrerbar 

lucka, placerad 100-200 mm över markytan. 
- beroende på brunnsplaceringen ska luckan/ locket vara så utformat att 

det tål belastning från större djur eller fordonstrafik.  
- tydlig markering med skylt på stolpe.  
- om stege installeras ska den vara av korrosionshärdigt material. 
- parallellkoppel för vattenmätare, med cc-avstånd ≥ 300 mm mellan 

mätare.  
• Efter överenskommelse med LEVA kan annan lösning på mätarbrunn godtas.  
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Information om anslutning av sprinkleranläggning 
 
VA-huvudmannen skall kontaktas för tillstånd att installera sprinkler, anslutning med 
tank krävs.  
 
Innan sprinkleranläggning tas i bruk skall särskilt avtal träffas med VA-huvudmannen. 
 
VA-huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för 
normal hushållsanvändning. VA-huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller 
viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Detta innebär att en fastighetsägare 
inte med stöd av vattentjänstlagen kan kräva att få ansluta en sprinklerinstallation. Om 
vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms 
påverka anläggningens funktion och säkerhet har VA-huvudmannen möjlighet att efter 
överenskommelse medge anslutning av sprinkler. Sådan anslutning regleras genom 
avtal i vilket framgår förutsättningar för anslutningen, fastighetsägarens skyldigheter 
och de avgifter denne skall betala. Om en sådan anslutning medför merkostnader för VA-
huvudmannen för att anpassa anläggningen för denna extra tjänst, till exempel 
uppdimensionering av ledningar, får fastighetsägaren stå för dessa kostnader. Efter 
förfrågan om anslutning av sprinkler offereras kunden kostnaden för anslutning av 
sprinkler som han sedan kan acceptera eller avböja.  
 
 

Brandpost 
 
VA-huvudmannen äger alla brandposter på det allmänna ledningsnätet. 
Anläggningsavgift och brukningsavgift tas ut enligt gällande taxa. 
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AVLOPPSVATTEN
 

 
 
Spillvatten 
Spillvatten är förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och matlagning, s.k. 
hushållsspillvatten. Ditt spillvatten tas omhand i anvisad förbindelsepunkt för 
spillvatten och går till reningsverk där spillvattnet först grovrensas från fasta partiklar. 
Därefter renas det från näringsämnen som fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen 
innan vattnet släpps ut i havet.  
 
Dag- och dräneringsvatten 
Dagvatten är ytligt avrinnande regn- och smältvatten. Dräneringsvatten är vatten som 
avleds genom dränering. Dag och dräneringsvatten tas omhand i anvisad 
förbindelsepunkt för dagvatten eller enligt LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. 
 
Spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten 
 
Avloppsledningar tar emot spillvatten från t.ex. bostäder och dagvatten (regnvatten 
och smältvatten) från t.ex. tak, gårdar och gator liksom dräneringsvatten från 
husgrunder. I äldre områden kan det förekomma att spill-, dag- och dräneringsvatten 
avleds i samma ledning (kombinerat system). I nyare områden, byggda efter 1960, 
finns normalt skilda ledningar för spillvatten respektive dag- och dräneringsvatten 
(duplikatsystem).  
Avsikten med det separerade systemet är att minska belastningen på 
avloppsreningsverken och förhindra källaröversvämningar. I samband med att 
befintligt ledningsnät förnyas separeras ledningar för spillvatten respektive dag- och 
dräneringsvatten även i äldre områden.  

Avloppsvatten: Samlingsnamn för nedanstående 
 
Spillvatten: Spillvatten är förorenat vatten från bad, 

disk, tvätt, toalett och matlagning, s.k. 
hushållsspillvatten. 

 
Dagvatten: Ytligt avrinnande regn- och smältvatten 
 
Dräneringsvatten: Vatten som avleds genom dränering 
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Spillvatten 
Eftersom reningsverket är byggt för att ta emot och rena spillvatten från hushåll får 
endast vatten från bad, disk, tvätt, toalett och matlagning släppas ut i spillvattennätet. 
Om andra ämnen eller fasta föremål spolas ned i spillvattennätet äventyras 
ledningsnätets och reningsverkets funktion.  
Köksavfallskvarn (KAK) är inte tillåten. Ledningsnät och reningsverk är inte byggt för att 
transportera bort och behandla matavfall. 

Dagvatten 
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, hårdgjorda ytor och 
dräneringar. Dagvattenservis kan anslutas till dagvattenledning om sådan finns, annars 
skall lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, tillämpas (se mer Anslutningsfrågor). 
Dagvattenservis får inte anslutas till spillvattenledning. Att ha dagvatten kopplat på 
spillvattenledningen där förbindelsepunkt för dagvatten finns anvisad är förbjudet. 
Felkopplingen innebär att man är medskyldig till eventuella översvämningar längre 
nedströms i systemet. Om fastigheten översvämmas och VA-installationen inte är utförd 
korrekt är det risk att ersättningsnivån sänks. 
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Husgrundsdränering  
Husgrundsdränering kan anslutas till dagvattenledning om sådan finns, annars skall 
lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, tillämpas (se mer under Anslutningsfrågor)   
 
Ny- och ombyggnad 
Vid ny- och ombyggnad ska fastigheten om möjligt läggas på sådan nivå att det blir 
betryggande självfall mot ledningarna i gatan. Spillvatten ska ha egen servis. I områden 
med befintligt dagvattennät ska dagvatten ha en egen servis, annars ska LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten) tillämpas.  
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Regler för användning av avlopp 
 
 
 
 
 
 
Regler för användning av det allmänna vatten och avloppsnätet finns i ABVA (allmänna 
bestämmelser för användandet av LEVA i Lysekils allmänna vatten och avloppsnät). 
 
Eftersom våra avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från 
hushåll får endast vatten från toaletter, bad, tvätt, disk och matlagning släppas ut i 
spillavloppet. Om andra ämnen eller fasta föremål spolas ned i avloppet äventyras 
ledningsnätets och avloppsreningsverkens funktion. Se rutan Regler för hushåll på nästa 
sida 
 
Du får inte hälla färgrester, lacknafta, bomull med borttagningsmedel för nagellack, tops, 
underkläder, nylonstrumpor, plastpåsar, kattsand, fett, råa ägg eller syreförbrukande 
ämnen m.m. i avloppet. Detta kan orsaka pumphaverier, störa reningsprocessen eller det 
biologiska livet i recipienten som det renade avloppsvattnet släpps ut i. 
 

 

  

Endast det som passerat kroppen samt 
toalettpapper får slängas i avloppet 
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Regler för hushåll 
 
•  Spola inte ner miljöfarliga ämnen i avloppet.  

Lämna dessa vid någon miljöstation. Vägledning om var kemikalier ska 
lämnas finns hos Rambo. Läs mer på www.rambo.se. 

 
•  Överdosera inte hushållskemikalier. 
 

•  Spola inte ner fett i avloppet.  
Torka upp fettet med papper och släng i hushållssoporna. 

 
•  Spola inte ner fasta föremål i avloppet. Skaffa en sophink i 

badrummet och använd den istället. 

• Använd miljömärkta hushållskemikalier så långt det är 
möjligt.  
Dessa är särskilt framtagna för att orsaka så liten skada som möjligt i 
avloppsreningsverket och på miljön. 
 

•  Lämna läkemedelsrester till apoteket. 
 
•  Biltvätt ska ske vid anläggning med bra reningsutrustning.  

Tvätta inte bilen på gatan eller ytor där vattnet rinner orenat via 
dagvattenbrunnar till vattendrag. 
 

•  Släpp inte ut vatten som är varmare än 45°C i 
förbindelsepunkten, d.v.s. till de allmänna ledningarna. 

 
•  Köksavfallskvarn (KAK) är ej tillåten. 
 
För industrier och restauranger och annan verksamhet finns 
särskilda regler om vad som får släppas ut i del allmänna 
avloppsnätet. I vissa fall skall spillvattnet renas i oljeavskiljare 
eller fettavskiljare. Kontakta VA-huvudman för mer info. 
 

http://www.rambo.se/
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Översvämning i fastighet 
 
Det finns flera orsaker till att en fastighet drabbas av översvämning; det regnar in, marken 
lutar mot huset, avloppsvatten tränger in genom avlopp, stopp i avloppsledning m.m. För 
att förhindra översvämning på grund av ytvatten bör marken luta från huset och det bör 
finnas tak över källartrappor samt funktionell dränering. 
 
Ledningssystemet är dimensionerat för normala regnmängder. Därför kan problem med 
uppdämning och översvämning i t.ex. källare ske i samband med extrema regn eller 
hastig snösmältning. 
 
Försäkringar täcker sällan alla de skador som kan drabba fastigheten när det blir 
uppdämning i ledningsnätet. VA-huvudman är ansvarig endast om denne har begått 
något fel eller inte fullgjort sina skyldigheter. 

Vid separerat ledningssystem orsakas översvämning vanligen av stopp i fastighetens 
servisledning eller av stopp i en allmän spillvattenledning. En vanlig orsak är fel 
användning av avloppet. I källartrappor eller garagenedfarter finns golvbrunnar s.k. 
spygatt, som är kopplade till dagvattenledningen i gatan. Vid häftiga regn klarar 
dagvattenledningen inte att transportera bort allt regn utan regnvatten ansamlas på 
gatan. Om golvbrunnen då är lägre placerad än gatan tränger vatten upp ur golvbrunnen 
med risk för översvämning i garage eller källare. Om stuprör är felkopplade d.v.s. 
anslutna till spillvattenledningen innebär det att ledningen blir överbelastad. Ledningen 
är ju endast dimensionerad att ta hand om spillvatten. Om spillvattenledningen 
överbelastas finns det risk för att spillvatten tränger upp i fastigheter vilket kan medföra 
stora skador. Dagvattenservis får inte anslutas till spillvattenledning. Att ha dagvatten 
kopplat på spillvattenledningen där förbindelsepunkt för dagvatten finns anvisad är 
förbjudet. Felkopplingen innebär att man är medskyldig till eventuella översvämningar 
längre nedströms i systemet. Om fastigheten översvämmas och VA-installationen inte är 
utförd korrekt är det risk att ersättningsnivån sänks. Kontakta LEVA vid frågor. 
 
Hur förebygger du översvämningsskador 
 
I källare och lågt liggande lokaler kan golvbrunnarna innebära risker. Se därför till att 
värdefulla och känsliga varor inte förvaras i källare som har golvbrunn. I utsatta hus är 
det tryggast att installera ventiler som stängs för hand. Automatiska ventiler bör för 
säkerhets skull också kunna stängas manuellt. Tänk på att sätta upp anslag om var 
ventiler finns och hur de används! Om inget annat kan göras så placera åtminstone 
sakerna högt upp. Ju högre upp, desto mindre risk är det för vattenskador. 
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Rännstensbrunn 
 
Rännstensbrunn inkl. anslutningsledning ägs och driftas av väghållaren. 
Anläggningsavgift samt brukningsavgift tas ut enligt gällande taxa. 
 

 

Vad gör du om det blir översvämning 
 

Som fastighetsägare bör du vidta en del åtgärder för att minska 
skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur 
golvbrunnarna vid exempelvis häftiga regn eller hastig 
snösmältning: 
 
• Stäng eventuella ventiler på avloppsledningen 
 
• Montera lock över golvbrunnarna eller täck golvbrunnarna med 

något tätande och ställ på ett tungt föremål 
 
• Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning 
 
• Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet 
 
• Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten 
 
• Kontakta ditt försäkringsbolag 
 
• Dokumentera eventuella skador genom att t.ex. fotografera 
 



Råd & Anvisningar för den allmänna VA-anläggningen 
Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun 

 

 

 
26 

ANSLUTNING- OCH NYBYGGNADSFRÅGOR
 

Allmänt vid om- och tillbyggnad 
 
Nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kräver bygglov eller 
bygganmälan. Installationer ska utföras enligt bestämmelser i Boverkets Byggregler, 
BBR.  
 
Blankett för bygglov eller bygganmälan kan hämtas på kommunens hemsida, 
www.lysekil.se 
 
Blankett för förfrågan om VA-anslutning kan hämtas på LEVAs hemsida 
www.levailysekil.se 
 
 
Regler för anslutning av dricksvatten- och avloppsledning  
 
Dricksvatten 
Dricksvattenledning ska anläggas på frostfritt djup (ca 1,2 m under marknivån). För en 
villa används normalt 32 mm PEM-slang vid nyanläggning. 

Spillvatten   
Spillvatteninstallation med självfall får inte anslutas under dämningsnivån för 
spillvatten.  
Vid behov ska www.ledningskollen.se kontaktas för utsättning.  
Normalt används ledningsdimensionen 160 mm PP-rör vid nyanläggning. 
 
Dagvatten  
Dagvattenservis får inte anslutas till spillvattenledning. Dagvattenservis kan anslutas till 
dagvattenledning om sådan finns. Lokalt omhändertagande av dagvatten skall annars 
tillämpas. Normalt används ledningsdimensionen 160 mm PP-rör vid nyanläggning. 
 
Husgrundsdränering  
Husgrundsdränering kan anslutas till dagvattenledning om sådan finns, annars skall 
lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, tillämpas.  
Ansluts husgrundsdränering till dagvatteninstallation på en nivå som ligger under den 
uppdämningsnivå som VA-verksamheten har angivit, ska husets grundkonstruktion 
utföras med hänsyn till detta. 
Alternativt kan dräneringsvatten pumpas till dagvattenledningen.  

http://www.lysekil.se/
http://www.levailysekil.se/
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Ny- och ombyggnad 
Vid ny- och ombyggnad ska fastigheten om möjligt läggas på sådan nivå att det blir 
betryggande självfall mot ledningarna i gatan. Spillvatten ska ha egen servis. I områden 
med befintligt dagvattennät ska dagvatten ha en egen servis, annars ska LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten) tillämpas. Den enklaste formen av LOD-anläggning är 
ett stuprör med en utkastare över en tät ränndal av exempelvis betongplattor. 
Ränndalen bör gå minst två meter ut från huslivet och leda ut vattnet till en 
infiltrationsyta, exempelvis gräsmatta. 
 

  

 
Som en tumregel brukar man säga att infiltrationsytan bör vara 1-2 gånger så stor som 
den anslutna takytan. Tre meter ut från husliv bör man ha ett fall på minst 15 cm. Detta 
för att säkerställa att vatten inte rinner längs husets grund och orsakar fuktproblem 
eller tar sig in i dräneringen. Givetvis måste man vid utnyttjande av denna metod 
försäkra sig om att överskottsvatten inte leds in till en grannfastighet. Se bild  ovan 
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Höjdsättning 
Huset ska placeras så högt att marken lutar ut från husets alla sidor. Ett bra riktvärde är 
att marken kring huset ges en lutning av 1:20, det vill säga 5 cm per meter. Husets 
golvnivå bör anpassas mot omgivningen så att marken intill fasaden ligger 20 cm under 
golvnivån samt att golvnivån ligger minst 50 cm högre än den till tomten angränsande 
gatan. Med ovan nämnda höjdsättning, som ger en nivåskillnad mellan husets golvnivå 
och gatan, kan dagvatten tillfälligt rinna på gatan vid häftiga regn utan att fastigheten 
blir översvämmad och tar skada. Se Bild  nedan 
 

 
  

TIPS! 
 

När du utför grävarbeten på tomten, bygger till eller 
dränerar om runt huset, passa på att byta ut dina gamla VA-

ledningar. 
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Dämningsnivå 
 
Dämning i en ledning inträffar när ledningen tillförs ett större flöde än den kan avleda. 
Ledningen däms då upp och ett övertryck uppstår i ledningen. Om detta inträffar i en 
spill- eller dagvattenledning i gatan söker sig vattnet i ledningen in i anslutande 
ledningar, exempelvis servisledningar. Vattnet stiger i servisledningarna till den nivå 
som motsvarar övertrycket i ledningen. Om det finns fria inloppsöppningar, exempelvis 
golvbrunnar eller toaletter, anslutna under denna nivå, kan vattnet strömma ut genom 
dessa och orsaka översvämning. 
Dämningsnivån är alltså den nivå vattenytan för spillvatten respektive dagvatten 
maximalt kan uppnå inom tomten under extrema förutsättningar. Under dämningsnivån 
får fri inloppsöppning med självfall inte anslutas. 
 
Spillvattenledning 
Om VA-huvudmannen inte anger annat ligger dämningsnivån för spillvatten 0,4 meter 
över spillvattenledningens marknivå i förbindelsepunkt.  
 
Dagvattenledning  
Om inte annat angetts är dämningsnivån för dagvatten 0,1 m över marknivån på den till 
tomten angränsande gatan.  
Ansluts husgrundsdränering till dagvatteninstallation på en nivå som ligger under den 
uppdämningsnivå som VA-verksamheten har angivit, ska husets grundkonstruktion 
utföras med hänsyn till detta. Alternativt kan dräneringsvatten pumpas till 
dagvattenledningen.   
 
 
Inkoppling av servisledningar 
 
Endast VA-huvudmannens personal får utföra inkoppling av fastighetens 
servisledningar till VA-huvudmannens ledningar, samt öppna och stänga servisventiler. 
Inkoppling sker när förbindelsepunkten besiktigats och godkänts av VA-huvudmannen. 
Innan dess ska anläggningsavgiften betalas. Vatten får inte uttas från det allmänna 
vattenledningsnätet innan mätare/passbit och godkänt återströmningsskydd satts upp 
eller särskilt medgivande lämnats av VA-huvudmannen.  
Vatten från en egen brunn får inte vara ihopkopplat fysiskt med det allmänna 
ledningsnätet för VA. Det räcker inte med avstängningsventiler. 
Fastighetsägaren ska anmäla till VA-huvudmannen så fort det är förberett för 
vattenmätare/passbit. Det innebär att fastighetens servisledningar är inkopplade och 
mätarplatsen är byggd enligt VA-huvudmannens anvisningar. Vattenmätare/passbit ska 
installeras i samband med inflyttning. 
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Avgiftsskyldighet 
 
Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när VA-huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om detta. Därutöver krävs att 
fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för vatten, spill- och dagvatten, att 
fastigheten har behov av en vattentjänst och att behovet inte kan tillgodoses bättre på 
annat sätt. Har förbindelsepunkt för dagvatten från fastighet inte upprättats, men 
fastigheten anses i behov av bortledning, inträder avgiftsskyldighet för detta när VA-
huvudmannen ordnat anordningar för bortledande och informerat fastighetsägaren om 
detta. 
 
Mätarfel 
Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren om huvudmannen finner det nödvändigt eller fastighetsägaren begär det. Är 
vattenmätaren godkänd efter provning ska fastighetsägaren stå för huvudmannens 
kostnader, om fastighetsägaren begärt provningen. I annat fall bekostar huvudmannen 
undersökningen. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, 
har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 
 
Återströmningsskydd/backventil 
 
Fastighetsägaren som brukar den allmänna dricksvattenanläggningen ska alltid förse 
inkommande dricksvattenledning med återströmningsskydd/backventil och underhålla 
den enligt standarden SS-EN 1717. Detta gäller även byggvatten. 
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Checklista 
 
Ägaren ansvarar för att allt installationsarbete, även sådant 
som inte kräver bygglov eller bygganmälan. Arbetet anordnas 
och utförs så att det uppfyller kraven enligt Boverkets 
byggregler. 
 

1. Förfrågan om VA-anslutning fylls i och skickas till LEVA.  
Blankett finns på hemsidan:  
 
https://www.levailysekil.se/vatten-och-avlopp/anslutning-
-anmalan/information-och-intresseanmalan.html 

 
Förfrågan behandlas. Besked om ev. anslutningsavgift, 
offert/beställning samt karta med preliminär 
förbindelsepunkt lämnas till sökande. 

 
    2. Underskriven offert/beställning skickas tillbaka till        

LEVA. 
Projektering av VA-anslutningen påbörjas av LEVA i samråd 
med byggherre, entreprenör och fastighetsägare. 
När förbindelsepunkten upprättas skall besiktning av 
densamma utföras av VA-huvudmannens personal innan 
ledningsschakt läggs igen. Om besiktning inte sker står 
fastighetsägare för uppschaktning i området runt 
förbindelsepunkten samt åtgärdande av ev. fel i framtiden. 

 
3. Anslutningsavgift faktureras när förbindelsepunkten är 

upprättad och meddelad av LEVA. 
 

4. Kontakta LEVA för påsläpp av vatten samt besiktning 
och uppsättning av vattenmätare/passbit och 
besiktning av återströmningsskydd samt mätarplats.  

 
Uppsättning av vattenmätare/passbit samt påsläpp av 
vatten får endast utföras av VA-huvudmannens 
personal. 
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ORDLISTA 
 

 
ABVA Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Lysekils 

kommun. En lokal föreskrift som reglerar ansvar för 
anslutning till och användning av den allmänna VA-
anläggningen. 

 
Allmän VA-anläggning En VA-anläggning där VA-huvudmannen tillhandahåller 

vattentjänster enligt Vattentjänstlagen. VA-anläggningen 
består t ex av vattenverk, reningsverk och ledningar före 
fastighetens förbindelsepunkt. 

 
Anläggningsavgift  Engångsavgift för inkoppling till allmänt dricksvatten, 

spillvatten respektive dagvatten. Avgiften beräknas på 
byggnader, fastighetens storlek och typ av vattentjänst. 

 
Avloppsvatten  Spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. 
 
Boverket  Nationell myndighet för samhällsplanering, 

stadsutveckling, byggande och boende. 
 
Brukningsavgift  Årliga avgifter som baseras på fast avgift för 

bostadsfastighet småhus och fast samt rörlig avgift för 
bostadsfastighet flerfamiljsbostad och lokalfastigheter 
samt annan fastighet. Den rörliga avgiften baseras på 
vattenförbrukningen. 

 
Bräddning  Bräddning av spill- eller dagvatten sker endast när en 

ledning blir överbelastad, t ex vid extrema regnmängder. 
Bräddning innebär utsläpp av dagvatten eller orenat 
spillvatten till närmaste vattendrag. Bräddat vatten släpps 
ut utan rening. 

 
Dagvatten  Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda 

ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i 
marken. 

 
Dricksvatten  Kallvatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras 

som livsmedel och lyder under livsmedelslagstiftningen. 
 
Dräneringsvatten  Vatten som avleds i mark via rörledning, dike eller 

dräneringsskikt. 
 
Dämningsnivå, dagvatten  Den maximala nivå som dagvattenytan kan nå i 

ledningsnätet eller den gatunivå som dagvatten kan stiga 
till vid kraftigt regn, utan att riskera översvämning. Nivån 
styr höjdsättning av källargolv eller sockelhöjd. 
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Dämningsnivå, spillvatten  Den maximala nivå som spillvattenytan kan nå i 

ledningsnätet. 
 
Enskild VA-anläggning  En privat anläggning för dricksvatten, spillvatten eller 

dagvatten. T ex borrad brunn, trekammarbrunn, 
fördröjningsmagasin. 

 
Förbindelsepunkt  Den punkt där inkoppling av en fastighets VA-installation 

till den allmänna VA-anläggningen sker. 
 
Gemensamhetsanläggning   En VA-anläggning som är gemensam för två eller fler 

fastigheter. Gemensamhetsanläggning bildas genom en 
lantmäteriförrättning. 

 
Hushållsspillvatten  Se spillvatten. 
 
Kylvatten  Vatten som använts vid kylning, t ex i en industriprocess. 
 
Köksavfallskvarn  Kvarn installerad vid diskbänken där matrester mals ned 

för att spolas ut med spillvattnet. Obs! Ej tillåtet i Lysekils 
kommun. 

 
Ledningsrätt  Avtalad rättighet att lägga ner och underhålla allmän VA-

ledning på annans mark. Ledningsrätt upprättas oftast 
mellan VA-huvudman och privatperson genom 
lantmäteriförrättning. 

 
LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket innebär att 

dagvattnet tas omhand så nära källan som möjligt. 
 
LTA-pumpenhet  Lätt trycksatt avloppssystem, som möjliggör anslutning till 

högre liggande ledning. 
 
Samfällighet  Sammanslutning av fastigheter som har gemensam rätt till 

mark och som har gemensamt ansvar för utförande och 
drift av gemensamhetsanläggning. 

 
Sandfång  Anordning i brunn som hindrar slam att rinna vidare ut i 

ledningssystemet.  
 
Servisledning  Ledning som ansluter fastighetens VA-installation till 

huvudmannens ledning. 
 
Servisventil  Huvudmannens ventil för att stänga eller öppna flödet av 

dricksvatten i servisledning, till fastighet.  
 
Servitut  En avtalad rättighet som är knuten till fastigheten. Ägare 

har t ex rätt till att lägga ned och underhålla VA-ledningar 
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som går genom en annan fastighet. Servitutsavtal upprättas 
skriftligen mellan de berörda parterna, oftast 
privatpersoner. Avtalet bör registreras i fastighetsregistret. 

 
Spillvatten  Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, 

så kallat hushållsspillvatten, samt förorenat vatten från 
industrier. 

 
Spygatt  Brunn för avledning av dagvatten. 
 
Mark och Miljödomstolen  Rättslig instans som prövar VA-ärenden som överklagas. 
 
Tredimensionell fastighet  Fastighet där anläggningar eller våningsplan inom samma 

byggnad har olika ägare.  
 
Tryckavlopp  System där spillvatten inte kan avledas med självfall utan 

pumpas vidare. 
 
VA Vanlig förkortning för vatten & avlopp. 
 
VA-anordning  Till exempel brunn, anordning för LOD, dräneringspump, 

backventil, ventiler runt vattenmätare m.m. 
 
VA-huvudman  Den som äger och driver allmän VA-anläggning, d.v.s. LEVA.  
 
VA-installation  Ledningar och VA-anordningar på fastighetens sida om 

förbindelsepunkten. 
 
VA-kollektiv Alla abonnenter som ingår i VA-verksamhetsområdet eller 

har anslutits genom avtal. 
 
VA-verksamheten  Ansvarar för och bekostar drift och underhåll av den 

allmänna anläggningen. 
 
Vattentjänster  Tillhandahållande av dricksvatten som är lämpligt för 

normal hushållsanvändning samt bortledande av 
spillvatten och dagvatten. 

 
Vattentjänstlagen  Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). 
 
Verksamhetsområde  Det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en 
allmän VA-anläggning. 

 
U-område  Område som ska vara tillgängligt för allmänna 

underjordiska ledningar. U-område regleras i detaljplan. 
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Återströmningsskydd  Ett skydd för att förhindra att vatten rinner tillbaka till det 
allmänna VA-nätet. Kallas även backventil vid 
vattenledning (den enklaste varianten), se SS-EN 1717. 
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Behöver du ytterligare råd eller upplysningar eller kanske fler 
exemplar av broschyren är du välkommen att kontakta oss på 
LEVA. Ring eller skriv till: 
 
LEVA i Lysekil AB 
Telefon:   0523-66 78 00 
Felanmälan (ej kontorstid): 0523-66 78 22 
E-post :   va@levailysekil.se 
 
Besöksadress : Gåseberg industriområde 
Postadress: Box 36  453 21 LYSEKIL 
Leveransadress: Kroken 100 454 91 BRASTAD 
 

Gå gärna in på vår hemsida www.levailysekil.se där finns en 
mängd information samt blanketter för diverse tjänster som LEVA 
tillhandahåller bl. a: 
 

• Taxa för anläggningsavgift 
• Taxa för brukningsavgift 
• Vattenkvalitet 
• Förfrågan om anslutning till allmänt VA 
• Felanmälan 
• Autogiroanmälan m.m. 
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