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VATTENINSTALLATION 
För en- tvåbostadshus, flerbostadshus och annan verksamhet 
 

Vattenmätare skall sitta 
monterad på alla 
flerbostadshus samt 
företagsfastigheter och 
passbit skall finnas 
monterad på alla en- 
tvåbostads fastigheters 
inkommande ledning. 
Vattenmätaren/passbiten 
ägs av VA-huvudmannen 
som sköter service av 
densamma. 

 

Mätarplats/passbitsplats och dess backventil, ska skötas och underhållas av 
fastighetsägaren. Det innebär t.ex. att skydda mätaren/passbiten mot frost och 
åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig påverkan. 
Ibland behöver ventilerna före och efter vattenmätaren bytas.   

Fastighetsägaren ansvarar för detta byte. Det är endast VA-huvudmannen som 
får byta eller demontera vattenmätaren/passbiten och manövrera 
servisventilen i gatan. För att VA huvudmannens personal ska komma åt 
vattenmätaren/passbiten måste fastighetsägaren lämna fritt tillträde till 
mätaren/passbiten. Mätaren ska vara lätt åtkomlig för avläsning, kontroll, 
byte och reparation. Därför får mätaren inte byggas in eller placeras bakom 
tung utrustning. 
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Placering och installation av passbit/vattenmätare 
För flerbostadshus samt företagsfastigheter fastställs vattenförbrukningen 
genom mätning om inte VA-huvudmannen bestämmer annat. Innan du  tappar 
vatten från nätet, måste du ha en mätare/passbit inkopplad permanent. 

Mätarens/passbitens plats ska godkännas av VA-huvudmannen. Den får inte 
placeras så att den tynger och därigenom skadar ledningen. Om mätaren 
placeras så att den fryser får fastighetsägaren själv bekosta en ny mätare. 
Vattenmätaren ska helst sättas upp inne i byggnaden och ha en god belysning.  

 

För en- tvåbostadshus 

 
För flerbostadshus och annan verksamhet 

 
Placering av vattenmätare/passbit 
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Begränsning av vattenleverans 
VA-huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för 
att förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande 
omständigheter. Vid planlagt leveransbrott informerar huvudmannen 
fastighetsägarna om detta på lämpligt sätt, till exempel genom skriftligt 
meddelande. Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges till 
exempel genom lokalradion eller via LEVAs hemsida. Vid begränsad 
vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning 
efter de anvisningar som VA-huvudmannen lämnar.  

Återströmningsskydd/backventil 
Alla fastighetsägare är skyldiga att ha återströmningsskydd på inkommande 
vattenledning, se bild på sidan nedan. Syftet med 
återströmningsskydd/backventil är att förhindra att dricksvattnet kan 
förorenas genom återströmning. Är du osäker om 
återströmningsskydd/backventil är installerat kontakta en VVS-montör. 
Återströmningsskydd/backventil ska vara monterade i alla hus. 

 

 
 

Kravspecifikation för vattenmätarbrunn 
Vattenmätarbrunnar finns i flera modeller och storlekar för varierande 
användningsområden. Här följer kraven LEVA ställer för godkänd 
vattenmätarbrunn: 

• De skall dimensioneras och placeras i samråd med LEVA. 

• Mätarna skall vara lättåtkomliga för avläsning, kontroll och byte. 

• KZ Handels eller likvärdig mätarbrunn krävs, om annan typ av brunn 
skall användas krävs godkännande av LEVA. 

• Utöver erforderliga avstängningsventiler på var sida av mätaren skall 
också kontrollerbart återströmningsskydd vara monterat på utgående 
ledning vid vattenmätaren.  

• Avläsning utan nedstigning i brunn ska kunna göras. 

• Brunnen skall vara i PE material och tät, vatten skall inte kunna rinna 
in. 
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• Om det krävs fler än två mätare kan det vara ett alternativ att sätta två 
mindre brunnar med en eller två mätare i varje och parallellkoppla 
brunnarna.  

• Om det krävs flera mätare och om valet blir en större brunn ska 
mätarbrunnen utföras med: 

- invändig diameter av minst 1000 mm.  

- fri nedstigningsöppning med en diameter av minst 600 mm.  

- eventuellt låsbar och överfalsad, värme-isolerad och lätt 
manövrerbar lucka, placerad 100-200 mm över markytan. 

- beroende på brunnsplaceringen ska luckan/ locket vara så 
utformat att det tål belastning från större djur eller 
fordonstrafik.  

- tydlig markering med skylt på stolpe.  

- om stege installeras ska den vara av korrosionshärdigt 
material. 

- parallellkoppel för vattenmätare, med cc-avstånd ≥ 300 mm 
mellan mätare.  

• Efter överenskommelse med LEVA kan annan lösning på mätarbrunn 
godtas.  
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